SERVIS

METAL Bronz, med, mosadz, liatina, hlinik, aj ich zlatiny. ZoZzenieme vsetko!
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Spdsob vyroby: Kontinualne liate Gc, odstredivo liate Gz.
Zliatina CSN/STN EN DIN UNS BS Vlastnosti Pouzitie:
CuSn5Zn5Pb5 423135 CC491K G-CuSn5ZnPb/2.1096/ C83600 LG2 Velmi dobra odolnost voti atmosferickej korézii, morskej Klzné loziska a vodiace puzdra.
Rg5 vode, vykurovacim a strojnym olejom, benzinu a zemnému
plynu. Zvaranie nie je odporucené. Spajkovatelnost vyborna
makkymi spajkami.
CuSn7Zn4Pb?7 423137 CC493K G-CuSn7ZnPb/2.1090/ C93200 Velmi dobra odolnost voti atmosferickej kordzii, morskej Klzné loziska a vodiace puzdra
Rg7 vode, vykurovacim a strojnym olejom, benzinu a zemnému
plynu. Zvaranie nie je odporucené. Spajkovatelnost vyborna
makkymi spajkami.
CuSn7Zn- CC471K Bezolovnata alternativa k zliatine CuSn7Zn4Pb7 Rg7. Ma- Bezolovnata alternativa k zliatine CuSn7Zn4Pb7 Rg7.
3NiPS teridl ma rovnakeé vlastnosti, dobra odoslnost voci korozii, Materidl ma rovnaké vlastnosti. Hlavnym pouzitim su klzné
! velmi dobra opracovatel(nost loziska, loziskové puzdra.
CuSnle2 423123 CC483K G-CuSnlg2/2.1052/ 90800 PB2 Vyznacuje sa velmi dobrou odolnostou proti korézii v atmo- Vhodna pre stcasti s dobrou pevnostou, namahané trenim
SnBzl2 sfére, vo vode a v neutralnych solnych roztokoch s vynim- pri malych rychlostiach do 5 m.s-1 alebo zna¢ne dynamicky
kou roztokov amaénnych soli a kyanidov. Dobra zabiehavost. zatazené pri teplotach do 150 stuprov Celzia, pre vysoko
Dobra zvaritelnost namahané vence ozubenych kolies, skrutkové matice, sedla
terpadiel, obezné a rozvadzacie kolesa napajaciek, vyso-
kotlaké cerpadld, vysokotlaké armatury do 30 at.
CuSnle2s CC472K Bezolovnana alternativa k CuSnle, material ma porovnatel- Ako CuSnle CC483K
né vlastnosti
CuSnl2Ni2 CC4B4K G-CuSn12Ni/2.1060 C91700 CTe Velmi dobra odolnost proti korézii v atmosfére, vo vode Vhodné pre odliatky vystavené treniu pri rychlostiach men-
a v neutralnych solnych roztokoch s vynimkou roztokov sich nez 5 m/s, vystavené velkému dynamickému zataze-
amonnych soli a kyanidov niu, pre teploty 120-150 °C, vence ozubenych a skrutkovych
kolies, tlakové matice, klzné loziska
CuSnl0Zne2 423138 G-CuSn0Zn/2.1086/Rgl0 C90500 Gl1, Tvrdy, pevny, hdzevnaty, odolny voci opotrebovaniu; dobra Plzdra pre stredné tlaky a mensie klzné rychlosti, ptizdra
BS1400 opracovatelnost a odolnost proti korézii voti morskej vode. vedlajsich ojnic, Snekové koles3, lodné terpadla a ventily
CuSnllPbe CC4B82K G-CuSnl2Pb/2.1061 92500 Odolny voci morskej vode a korazii. Dobra odolnost voci Klzné listy, loZiska

opotrebeniu. Velmi dobréa obrobitelnost.

* Uvadzané normy su ekvivalentné, avsak nemusia byt totozné, mézu sa lisit.
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Bronz, med, mosadz, liatina, hlinik, aj ich zlatiny. ZoZzenieme vsetko!

CSN/STN EN DIN UNS BS Vlastnosti

423119 CC480K G-CuSnl10/2.1050/ C90700 CT1l Vyznacuje sa velmi dobrou odolnostou proti kordzii v atmo-
SnBzl10 sfére, vo vode a neutralnych solnych roztokoch s vynimkou
roztokov amaénnych soli a kyanidov

Odolny proti oderu a vysokému mechanickému zatazeniu,
odolny proti korézii, Odolny voci vysokym teplotam

* Uvadzané normy su ekvivalentné, avsak nemusia byt totozné, mozu sa lisit.

Pouzitie:

Strojné suc¢asti namahané trenim pri velkych tlakoch, tepel-
ne namahané. Obezné kolesa cerpadiel, tlakové matice

Chemické armatury, loziska vystavené korozii, vysokory
lostné komponenty vystavené velkému zatazeniu




